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LEGENDA:

m Sciany istniejgce z cegly ceramicznej petnej

na zaprawie cementowo-wapiennej

pospdtka zageszczona

mechanicznie }

eowtoknina

2cm dachoéwka zaktadkowa ceramiczna 2cm dachoéwka zaktadkowa ceramiczna
angobowana antracytowa angobowana antracytowa
4cm taty dachowe 6x4 cm 4cm taty dachowe 6x4 cm
3cm kontrtaty 5x3 cm membrana paroprzepuszczalna
membrana paroprzepuszczalna 20+5 cm|mata z wetny mineralnej A=0,038 W/(m-K)
20 cm | krokwie/mata z welny mineralnej folia paroizolacyjna
A=0,038 W/(m-K) uktadana miedzy krokwie 1,25 cm |1x piyta GKF
5cm mata z wetny mineralnej A=0,038 W/(m-K)
uktadana pod krokwiami
folia paroizolacyjna
1,25 cm | 1x piyta GKF
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warstwa filtracyjna

ze zwiru

rura drenarska @125 - rure uktada¢

na wysokosci gornej krawedzi odkrytej

==== $§ciany projektowane z ptyt GKBI na konstrukcji szkieletowej

z profili CU i CW, z wypetnieniem matg z wetny mineralnej

istniejace fundamenty betonowe

fawy fundamentowej

E

2cm dachoéwka zaktadkowa ceramiczna
angobowana antracytowa

4cm taty dachowe 6x4 cm

3cm kontrtaty 5x3 cm

membrana paroprzepuszczalna
20 cm krokwie

E

membrana paroprzepuszczalna

20+5 cm |mata z wetny mineralnej A=0,038 W/(m-K)
folia paroizolacyjna

1,25 cm__ |sufit podwieszany - 1x ptyta GKF

E

1,5cm |deska podiogowa 4-warstwowa modrzewiowo
-bukowa uktadana na kleju dyspersyjnym

0,4-4 cm|samopoziomujgca szybko wigzgca cementowa masa
wyréwnujgca w zakresie grubosci warstwy 4-40 mm
18 cm |istniejgca stropu z plyt WPS

na belkach stalowych

3,5 cm |sufit podwieszany modutowy 600x600 mm z paneli
mineralnych laminowanych gr. 19 mm o odpornosci
na wilgo¢ (RH) 100 % na stalowej konstrukcji no$nej

E

1,5¢cm deska podtogowa 4-warstwowa modrzewiowo

-bukowa uktadana na kleju dyspersyjnym

0,2+2 cm | samopoziomujgca szybko wigzgca cementowa masa
wyréwnujgca w zakresie grubosci warstwy 2-20 mm

7cm wylewka betonowa zbrojona witéknami PP

folia budowlana gr. 0,5 mm (LD-PE)

5cm ptyta styropianowa podtogowa EPS 100 A=0,038 W/(m-K)
2x folia PVC 0,5 mm

5+10 cm | warstwa wyréwnawcza - podsypka piaskowa

E

1,5cm ptytki gresowe na kleju elastycznym

0,5cm__ |folia PP wyttaczana z obustronng geowtékning

0,1+1 cm | samopoziomujgca szybko wigzgca cementowa masa
wyréwnujgca w zakresie gr. warstw 1-10 mm

7cm wylewka betonowa zbrojona wiéknami PP

folia budowlana gr. 0,5 mm (LD-PE)

5cm ptyta styropianowa podtogowa EPS 100 A=0,038 W/(m-K)
2x folia PVC 0,5 mm

5+10 cm | warstwa wyréwnawcza - podsypka piaskowa

E

1,5 cm |plytki gresowe na kleju elastycznym

0,5 cm |folia PP wyttaczana z obustronng geowtdkning

15 cm |plyta zelbetowa

temat: Projekt budowlany przebudowy i rozbudowy budynku
Muzeum Regionalnego Ziemi Limanowskiej
ul. Jézefa Marka 13, 34-600 Limanowa

inwestor: Miasto Limanowa
ul. Jana Pawta Il 9, 34-600 Limanowa
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Przekréj A-A - projektowane zmiany

branza: ARCHITEKTU RA Nr upr. POdeS studio projektowe
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skala: dr inz. arch. Z. Sgsiadek | 674/01 A_1 5

projektowat:

1:100

Rysunek ten podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami Ustawy
Powielanie oraz wykorzystywanie rysunku bez zgody autora jest zabronione
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