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LEGENDA:

warstwa filtracyjna
ze żwiru

pospółka zagęszczona
mechanicznie

geowłóknina

rura drenarska Ø125 - rurę układać
na wysokości górnej krawędzi
odkrytej ławy fundamentowej

warstwa filtracyjna
ze żwiru

rura drenarska Ø125 - rurę układać
na wysokości górnej krawędzi
odkrytej ławy fundamentowej

geowłóknina

pospółka zagęszczona
mechanicznie

ściany istniejące z cegły ceramicznej pełnej
na zaprawie cementowo-wapiennej

P5

P1

P2

P3

1,5 cm

0,4-4 cm

18 cm

1,5 cm

istniejąca podłoga betonowa na gruncie

P4

2 cm

0,1-1 cm

7 cm

1 cm

2 cm

4 cm
3 cm

20 cm

5 cm

1,25 cm

2 cm

4 cm

20 cm

1,25 cm

płyty kamienne z piaskowca szarego
na zaprawie klejowej do kamienia naturalnego
samopoziomująca szybko wiążąca cementowa masa
wyrównująca w zakresie grubości warstwy 1-10 mm
wylewka betonowa zbrojona włóknami PP
dylatowana obwodowo przy ścianach
2x folia PVC 0,5 mm
szpryc cementowy
wypełnienie stropu - keramzyt izolacyjny L
gruboziarnisty frakcji 10÷20 mm lekko zagęszczony
paroizolacja z folii PE gr. 0,25 mm
istniejący sklepiony strop ceglany

deska podłogowa 4-warstwowa modrzewiowo
-bukowa układana na kleju dyspersyjnym
samopoziomująca szybko wiążąca cementowa masa
wyrównująca w zakresie grubości warstwy 4-40 mm
istniejąca stropu z płyt WPS
na belkach stalowych
tynk krzemianowy

dachówka zakładkowa ceramiczna
angobowana antracytowa
łaty dachowe 6x4 cm
membrana paroprzepuszczalna
mata z wełny mineralnej λ=0,038 W/(m·K)
folia paroizolacyjna
1x płyta GKF

dachówka zakładkowa ceramiczna
angobowana antracytowa
łaty dachowe 6x4 cm
kontrłaty 5x3 cm
membrana paroprzepuszczalna
krokwie/mata z wełny mineralnej
λ=0,038 W/(m·K) układana między krokwie
mata z wełny mineralnej λ=0,038 W/(m·K)
układana pod krokwiami
folia paroizolacyjna
1x płyta GKF

P5

P4

P3

P1 P1

P4

P2P2
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