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rura drenarska Ø125 - rurę układać
na wysokości górnej krawędzi odkrytej

ławy fundamentowej
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100,0%

45
,0
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10
0,

0%

warstwa filtracyjna
ze żwiru

geowłóknina

13,15°
23,34%

geowłóknina

rura drenarska Ø125 - rurę układać
na wysokości górnej krawędzi odkrytej
ławy fundamentowej

warstwa filtracyjna
ze żwiru

ambient

P1

S1

1,5 cm

0,4-4 cm

18 cm

1,5 cm

P4

P1S1

2 cm
2,5 cm
2 cm

15+5 cm

2 cm
2 cm

P6

P7

P8

deska podłogowa 4-warstwowa modrzewiowo
-bukowa układana na kleju dyspersyjnym
samopoziomująca szybko wiążąca cementowa masa
wyrównująca w zakresie grubości warstwy 4-40 mm
istniejąca stropu z płyt WPS
na belkach stalowych
tynk krzemianowy

1,5 cm
0,5 cm
0,1÷1 cm

7 cm

5 cm

5÷10 cm

P5

P2

2 cm

4 cm
3 cm

20 cm

5 cm

1,25 cm

P3

P6

20+5 cm

1,25 cm

2,0 cm

0,1-1 cm

6 cm

10 cm

10 cm
20 cm

2,0 cm

12 cm
10 cm
20 cm

P9

płyty kamienne z piaskowca szarego
na zaprawie klejowej do kamienia
samopoziomująca szybko wiążąca cementowa masa
wyrównująca w zakresie grubości warstwy 1-10 mm
wylewka betonowa zbrojona włóknami PP
folia izolacyjna PVC
płyta styropianu EPS 100-038
2x folia izolacyjna PVC
chudy beton
warstwa podkładowa
z zagęszczonego piasku

2 cm

0,15 cm
4 cm

2,5 cm
10 cm

15 cm

2,5 cm

2 cm

4 cm
3 cm

20 cm

2 cm

4 cm

20+5 cm

1,25 cm

P2

P4

P7

P3P3

dachówka zakładkowa ceramiczna
angobowana antracytowa
łaty dachowe 6x4 cm
kontrłaty 5x3 cm
membrana paroprzepuszczalna
krokwie/mata z wełny mineralnej
λ=0,038 W/(m·K) układana między krokwie
mata z wełny mineralnej λ=0,038 W/(m·K)
układana pod krokwiami
folia paroizolacyjna
1x płyta GKF

dachówka zakładkowa ceramiczna
angobowana antracytowa
łaty dachowe 6x4 cm
membrana paroprzepuszczalna
mata z wełny mineralnej λ=0,038 W/(m·K)
folia paroizolacyjna
1x płyta GKF

dachówka zakładkowa ceramiczna
angobowana antracytowa
łaty dachowe 6x4 cm
kontrłaty 5x3 cm
membrana paroprzepuszczalna
krokwie

membrana paroprzepuszczalna
mata z wełny mineralnej λ=0,038 W/(m·K)
folia paroizolacyjna
sufit podwieszany - 1x płyta GKF

płytki gresowe na kleju elastycznym
folia PP wytłaczana z obustronną geowłókniną
samopoziomująca szybko wiążąca cementowa masa
wyrównująca w zakresie grubości warstwy 1-10 mm
wylewka betonowa zbrojona włóknami PP
folia budowlana gr. 0,5 mm (LD-PE)
płyta styropianowa podłogowa EPS 100 λ=0,038 W/(m·K)
2x folia PVC 0,5 mm
warstwa wyrównawcza - podsypka piaskowa

dachówka zakładkowa ceramiczna
angobowana antracytowa
membrana dachowa PVC-P
łaty 6x4 cm
membrana paroprzepuszczalna
płyta OSB-3
płatwie/mata z wełny mineralnej
λ=0,038 W/(m·K) układana między płatwie
mata z wełny mineralnej λ=0,038 W/(m·K)
układana pod płatwie
folia paroizolacyjna
podsufitka - deska drewniana

płyty kamienne z piaskowca szarego
na zaprawie klejowej do kamienia
płyta żelbetowa
chudy beton
podsypka piaskowo-żwirowa
zagęszczona mechanicznie

oblicówka - deska drewniana
szczelina wentylacyjna
poszycie z płyty OSB-3
membrana wiatroizolacyjna
mata z wełny mineralnej λ=0,038 W/(m·K)
układana między słupy drewniane
paroizolacja
poszycie z płyty OSB-3
oblicówka - deska drewniana

3x15
35

P9

ściany istniejące z cegły ceramicznej pełnej
na zaprawie cementowo-wapiennej

9x1
6,8

27

LEGENDA:

ściany projektowane REI 120 murowane z  bloczków
wapienno-piaskowych na zaprawie cementowo-wapiennej

istniejące fundamenty betonow

projektowane fundamenty żelbetowe

ściany projektowane z płyt GKBI na konstrukcji szkieletowej
z profili CU i CW, z wypełnieniem matą z wełny mineralnej

P8

a b

P6

P5

P10

P10

1,5 cm

0,4-4 cm

18 cm

3,5 cm

deska podłogowa 4-warstwowa modrzewiowo
-bukowa układana na kleju dyspersyjnym
samopoziomująca szybko wiążąca cementowa masa
wyrównująca w zakresie grubości warstwy 4-40 mm
istniejąca stropu z płyt WPS
na belkach stalowych
sufit podwieszany modułowy 600x600 mm z paneli
mineralnych laminowanych gr. 19 mm o odporności
na wilgoć (RH) 100 % na stalowej konstrukcji nośnej

pospółka zagęszczona
mechanicznie

pospółka zagęszczona
mechanicznie
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