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szacht

otwór w stropie

S1 S1

S1

b

S1

S1S1

S1S1

1*

rynna 125 mm

murłata

H=2,2 m

3*

2*

H=1,5 m

wymian murłaty - obejście ościeżnicy
drzwi wykonane z ramy drewnianej
o przekroju 14x14 cm

H=1,4 m

O
 1

9
O

 1
9

murłata

murłata

murłata

murłata

murłata

13,15°
23,34%

murłata

85,0
113,0

85,0
113,0

S1

S1

2*

S1
S1

3*

S1

1*

S2

S1

S1

balustrada
szklana

ściany działowe gr. 10/12 cm z 2 warstw płyt GK (GKF i GKBI)
na konstrukcji szkieletowej z profili CU50 i CW50/CU75 i CW75
z wypełnieniem matą z wełny mineralnej

H=2,2 m

zakręt parkingowy
platformy

H=2,2 m

H=1,5 m

H=2,2 m

H=2,2 m

H=2,2 m

H=2,2 m

H=2,2 m
H=1,5 m

H=2,2 m

H=1,5 mH=2,2 m

H=1,4 m

H=2,2 m

H=1,8 m

H=2,2 m

H=1,8 m

H=1,8 m

rura spustowa

 Ø90 mm

rura spustowa

 Ø90 mm

balustrada
szklana

H=1,4 m

9x16,8
27

6x16,8
28

14x16,8
28

H=2,2 m

H=2,2 m

H=2,2 m

H=1,5 m

H=2,2 m

H=1,5 m

murłata

H=2,2 m

13,28 m2

11 x1
6
, 8

2 7

murłata

5,54 m2

murłata

murłata

S1

S2 zabudowa spłuczki podynkowej - 1x płyta GKBI
na na konstrukcji szkieletowej z profili CU50 i CW50

istniejące słupy więźby drewnianej obudować
1 warstwą płyty GKF (ogniochronna klasy A2-s1,d0)

S2

S1

E
I 
6
0

a

IV

I

III

II
1

A

ściany istniejące z cegły ceramicznej pełnej
na zaprawie cementowo-wapiennej

LEGENDA:

ściany projektowane REI 120 gr. 18 cm murowane z bloczków
wapienno-piaskowych na zaprawie cementowo-wapiennej

wlot wentylacji

szyny transportowe platformy schodowej do schodów krzywoliniowych
wykonany ze stali nierdzewnej z górną szyną jako poręcz schodowa;
szyny mocowane do projektowanej ściany, ponad poziomem +3,36
mocowane na wspornikach wykonanych ze stali nierdzewnej

platforma schodowa składana do schodów krzywoliniowych, platforma
1000x800 mm wykonana w całości ze stali nierdzewnej, wyposażona
w trzy ramiona bezpieczeństwa, barierki bezpieczeństwa i rampy
otwierane automatycznie, zakręt parkingowy 90º na poziomie 1 piętra,
platforma z możliwością sterowania w razie zaniku zasilania

projektowana ścianka szklana na szkielecie
stalowym - wykonać wg rys. AW-40

H=1,8 m

H=2,2 m

Tabela 3: ZESTAWIENIE WYKOŃCZENIA POMIESZCZEŃ 1 PIĘTRA

17,72 m2

366,10 m2

4,20 m2

sufit podwieszany - 1x płyty GKF gr. 12,5 mm mocowane
wkrętami szybkiego montażu na stalowej konstrukcji
z profili CD 60 x 27 - płyty szpachlowane na spoinach
z użyciem taśmy z włókna szklanego, malowane farbą
silikatową w kolorze białym

sufit podwieszany - 1x płyty GKF gr. 12,5 mm
mocowane wkrętami szybkiego montażu na
stalowej konstrukcji z profili CD 60 x 27 - płyty
szpachlowane na spoinach z użyciem taśmy z włókna
szklanego, malowane farbą silikatową w kolorze białym,
wysokość: +3,10 m (pom.: 1.01, 1.02);
+2,645 m (pom. w części administracyjnej)

płytki ceramiczne szkliwione 15x15 cm wypukłe "cegiełki"
białe pełny połysk, układane  do pełnej wysokości,
na wysokości 90 cm pas z ceramicznych dekoracyjnych
płytek 15x15 cm szkliwionych biało-bordowych

sufit podwieszany - 1x płyty FH2/GKFI gr. 12,5 mm
mocowane wkrętami szybkiego montażu na
stalowej konstrukcji z profili CD 60 x 27 - płyty
szpachlowane na spoinach z użyciem taśmy z włókna
szklanego, malowane farbą silikatową w kolorze białym,
wysokość: +3,10 m (pom.: 1.09);
+2,645 m (pom.: 1.07, 1.08)

2x płyty GKF gr. 12,5 mm szpachlowane na spoinach
z użyciem taśmy z włókna szklanego,
malowane farbą silikatową w kolorze białym

1.00 KLATKA SCHODOWA 9,96 m2

172,49 m21.01 SALA EKSPOZYCYJNA

płyty kamienne gr. 2 cm cięte z piaskowca
popielatego
formaty płyt kamiennych: 40x100 cm

BRAK

MATERIAŁ WYKOŃCZENIA SUFITU

ŁĄCZNIE POWIERZCHNIA

COKÓŁ MATERIAŁ WYKOŃCZENIA ŚCIANNR PowierzchniaPomieszczenie MATERIAŁ WYKOŃCZENIA POSADZKI

2x płyty GKF gr. 12,5 mm szpachlowane na spoinach
z użyciem taśmy z włókna szklanego malowane farbą
silikatową w kolorze białym/szkło bezpieczne ESG/PVB
z grafiką wykonaną w technologi druku UV

płytki gresowe 15x15 cm matowe w kolorze
białym ze ściętymi narożnikami wypełnionymi
układaną diagonalnie płytką gresową 3,5 x 3,5 cm
w kolorze bordowym, antypoślizgowość R10

deska podłogowa 4-warstwowa
modrzewiowo-bukowa układana na kleju
dyspersyjnym, deska fabrycznie wykończona
warstwami bezbarwnego lakieru ceramicznego
utwardzonego UV,
format deski: 200 x 2000 mm

listwa przypodłogowa
25x50 mm modrzewiowa
wykończona warstwami
bezbarwnego lakieru
ceramicznego
utwardzonego UV

listwa przypodłogowa
25x50 mm modrzewiowa
wykończona warstwami
bezbarwnego lakieru
ceramicznego
utwardzonego UV

WC PRACOWNIKÓW

płytki ceramiczne
szkliwione 15x15 cm
bordowe pełny połysk,
h=15 cm

deska podłogowa 4-warstwowa modrzewiowo
-bukowa układana na kleju dyspersyjnym, deska
fabrycznie wykończona warstwami bezbarwnego
lakieru ceramicznego utwardzonego UV,
format deski: 200 x 2000 mm

2x płyty FH2/GKFI gr. 12,5 mm szpachlowane na
spoinach z użyciem taśmy z włókna szklanego
malowane farbą silikatową w kolorze białym

2x płyty GKF gr. 12,5 mm szpachlowane na spoinach
z użyciem taśmy z włókna szklanego
malowane farbą silikatową w kolorze białym

MAGAZYN ZBIORÓW1.02

23,93 m2

1.05

1.03

1.04

1.06

1.07

64,72 m2

10,67 m2

POMIESZCZENIE BIUROWE 2

KOMUNIKACJA

POMIESZCZENIE BIUROWE 1

POMIESZCZENIE BIUROWE 3

POMIESZCZENIE NA SPRZĘT PORZĄDKOWY

1.08

1.09 43,59 m2PRACOWNIA KONSERWATORSKO
-ARTYSTYCZNA

ambient

UWAGI:

1.  Wymiary podano w [cm]. Rzędne podano w [m].
2.  Wykonawca przed przystąpieniem do prac budowlanych
     powinien zapoznać się z całością dokumentacji .
3.  Wszystkie wymiary i rzędne należy na bieżąco sprawdzać
     na budowie, a zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem
     architektoniczno-budowlanymi, a stanem istniejącym,
     należy wyjaśniać i uzgadniać z głównym projektantem.
4.  Wszelkiego rodzaju wątpliwości dotyczące budowy wg niniejszego
     projektu należy wyjaśnić przed rozpoczęciem robót budowlanych
     w ramach nadzoru autorskiego.
5.  Wszystkie roboty konstrukcyjno-budowlane należy wykonać przy
     użyciu materiałów odpowiadających Polskiej Normie
     i posiadających aktualne atesty, pod nadzorem osoby uprawnionej.

UWAGI TECHNICZNE:

1. Szyny transportowe platformy schodowej wraz ze wspornikami i mocowaniami
    powinny być dostosowane do wybranego systemu producenta urządzenia oraz
    dostarczone i montowane przez dostawcę urządzenia

1.02

1.09

1.03

1.07

1.01

1.00

1.051.04

1.08

1.06

H25

H25

hydrant wewnętrzny z wężem półsztywnym 20 m
typ: PN-EN 671-1(Z-25/20), zawór na wysokości 135 cm

1:50

Projekt wykonawczy przebudowy i rozbudowy budynku
Muzeum Regionalnego Ziemi Limanowskiej
ul. Józefa Marka 13, 34-600 Limanowa
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